Технические характеристики 
Бидистиллятора электрического БЭ-2
производства ООО ПФ «Ливам»
	Характеристики
	БЭ-2

	► Производство моно- и бидистиллированной воды
► Возможность добавления реагентов в камеру испарения 2-й ступени дистилляции для осуществления вторичной   перегонки дистиллята в их присутствии
► Корпус и основные детали изготовлены из нержавеющей стали AISI 321 / AISI 321
► Низкий удельный расход электроэнергии для получения 1 литра бидистиллированной воды – 1,65 кВт
► Низкий уровень расхода воды на охлаждение для получения 1 литра бидистиллированной воды – 22,0 л
► Электропроводность производимой воды составляет:
- бидистиллята: 1,0-1,2 мкСм/см

- дистиллята: не более 5,0 мкСм/см
► Качество производимой воды соответствует требованиям 

    - ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная»

    - статьи ФС.2.2.0019.15 «Вода для инъекций»

► В комплекте поставки: запасные ТЭН,  запасной электрод датчика уровня жидкости, шланги для подвода воды и сбора дистиллята, соединительные хомуты
► Встроенный блок управления
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	   Производительность, л/ч

- дистиллята

- бидистиллята
	2,6 (-10%)

2,0 (-10%)

	   Напряжение, В
	220 (±10%)

	   Род тока
	переменный однофазный  50 Гц

	   Потребляемая мощность, кВт

       - при дистилляции 

       - при бидистилляции
	2,0
3,3

	   Расход исходной воды, л/ч

при tводы  от 10 °С до 12 (C
при давлении от 0,2 до 0,4 мПа (от 2 до 4 кг/см²)
	при дистилляции – 20
при бидистилляции – 44

	   Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм
	470×280×300

	    Масса, кг
	14,5


Нагревательные элементы: 
1-я ступень дистилляции: ТЭН 2,0 кВт 220В (нержавеющая сталь) – 1 шт. 
2-я ступень дистилляции: ТЭН 1,3 кВт 220В (нержавеющая сталь) – 1 шт. 

Запасные ТЭН входят в комплект поставки.
Температура получаемой воды:
дистиллята – от 70 °С до 85 °С
бидистиллята – не более 40 °С
Исполнение: Моноблок из нержавеющей стали с регулируемыми опорами для настольного расположения и возможностью крепления на стену.






