Техническое задание 
на аквадистиллятор медицинский электрический ДЭ-140
производства ООО ПФ «Ливам»
	№ п/п
	Параметр
	Значение параметра
	Примечание

	Общие характеристики
	

	1
	Качество производимой воды
	Соответствие требованиям:

- ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная»,

- статьи ФС.2.2.0020.15 «Вода очищенная»
	

	2
	Исполнение
	Напольное
	Имеются ножки

	3
	Внешний электроблок
	наличие
	

	4
	Разборная конструкция камеры конденсации над камерой испарения для более свободного доступа и удобства обслуживания и ремонта
	наличие
	

	5
	Устройства для очищения  пара от капель не перегнанной воды
	наличие
	

	6
	Трубный конденсатор
	наличие
	

	7
	Раздельные контуры водоснабжения – подачи исходной воды на испарение и подачи исходной воды на охлаждение
	возможно
	

	8
	Защищенная от сколов, царапин и трещин поверхность аквадистиллятора – зеркальная нержавеющая сталь
	наличие
	

	9
	Возможность объединения с водосборником в единую систему
	возможно
	

	10
	Тип нагревательных элементов
	электроды
	

	Материал

	11
	Материал корпуса
	Нерж. сталь
	

	12
	Материал камеры конденсации
	Нерж. сталь
	

	13
	Материал камеры испарения
	Нерж. сталь
	

	14
	Материал холодильника
	Нерж. сталь
	

	15
	Материал электронагревателей
	Нерж. сталь 
	

	Габариты (в собранном виде)

	16
	Длина, мм
	810  
	

	17
	Ширина, мм 
	630
	

	18
	Высота, мм 
	1420
	

	19
	Масса нетто, не более, кг
	88
	

	Основные технические характеристики

	20
	Производительность, л/ч
	140
	

	21
	Допуск на производительность
	-10%
	

	22
	Напряжение, В 
	380 (±10%)
	

	23
	Потребляемая мощность, не более, кВА 
	84
	

	24
	Частота, Гц
	50
	

	25
	Род тока
	трехфазный, переменный
	

	26
	Время установления рабочего режима, не более, мин  
	25
	

	27
	Количество потребляемой воды, не более, л/ч
	1000 (±10%)
	

	28
	Качество исходной воды
	Соответствие требованиям ГОСТ 2874-82, СанПин 2.1.4.1074-01 при содержании в ней аммиака не более 0,2 мг/л
	

	29
	Температура получаемого дистиллята
	+ 50 0С
	

	30
	Электропроводность получаемого дистиллята, не более
	3,5 мкСм/см
	

	31
	Удельный расход энергии на 1л получаемой воды, не более, кДЖ/дм3
	0,6х3,6х103
	

	Система безопасности

	32
	Автоматическое отключение электродов при понижении воды в камере испарения ниже допустимого и прекращении централизованной подачи воды
	наличие
	

	33
	Автоматическое поддержание количества воды, идущей на испарение
	наличие
	

	34
	Автоматическое отключение аквадистиллятора при наполнении водосборника
	наличие
	

	Комплектация

	35
	Аквадистиллятор ДЭ-140
	1 шт.
	

	36
	Электроблок
	1 шт.
	

	37
	Кабель КГ (3×35+1×10)   L=3,0 м.
	1 шт.
	

	38
	Трубка медицинская ПВХ Ø14    (L=1,5 м.)
(слив дистиллята)   
	1 шт.
	

	39
	Запасной электрод фазный
	3 шт.
	

	40
	Запасной электрод защитный
	1 шт.
	

	41
	Паспорт (руководство по эксплуатации)
	1 шт.
	

	Гарантийные обязательства

	42
	Гарантийный период
	14 (четырнадцать) месяцев
	

	Документация

	43
	Регистрационное удостоверение 

РОСЗДРАВНАДЗОРа России
	наличие
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